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Solution pour salle de réunion : trés grande salle de réunion - Nombre de places : 14 et plus

Profitez de I'expérience Google Meet dans vos trés grandes salles de réunion a fort impact gréce

& Q-SYS. Notre vaste catalogue d'appareils certifiés pour Google Meet permet d’adapter votre
conception aux besoins de chaque salle, avec différentes options d’enceintes pour les configurations
audio directionnelles, suspendues ou encastrées. En plus du traitement audio, le processeur Q-SYS Core

permet le passage d'une caméra a une autre, l'automatisation et le contréle de salle.

* Le processeur Q-SYS Core Nano se trouve au cceur du systéme. Il se connecte au matériel informatique Google
Series One par l'intermédiaire d'une simple liaison USB sans pilote pour l'audio et la vidéo.

* Le modéle de conception certifié pour Google Meet propose des réglages audio certifiés pour salles Google Meet,
avec une annulation d'écho acoustique (AEC) et une réduction du bruit avancées, assurant un son sans écho, méme
dans les salles les plus complexes.

* Lo caméra PTZ en réseau Q-SYS NC-12x80 tire partie de la puissance du réseau. Vous pouvez ainsi utiliser un
grand nombre de caméras de conférence en réseau Q-SYS dans la salle selon plusieurs angles de vue afin d’obtenir
I'image idéale.

* Les enceintes Q-SYS NL-C4 et NL-P4 sont parfaites pour un placement au-dessus de la téte, dans des applications
encastrées ou suspendues. Ces deux options s'intégrent dans votre espace a l'aide d'un simple cable Ethernet, ce qui
réduit I'encombrement global du matériel et le colt du systéme.

* La barre de son en réseau Q-SYS NL-SB42 constitue la solution idéale pour un placement au niveau de I'écran dans
le cadre d'applications audio directionnelles.

* Latechnologie de formation automatique de faisceau dynamique du microphone Sennheiser TeamConnect Ceiling 2
permet de configurer la salle avec souplesse tout en captant les voix, ob qu'elles se trouvent dans la salle.

Microphones et enceintes de plafond

Espace de réunion traditionnel avec une hauteur de plafond standard et la volonté de ne pas encombrer le
dessus de la table.
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Enceinte directionnelle

Possibilité de diffuser le son du correspondant depuis I'avant de la salle, afin d‘assurer un rendu sonore plus réaliste.
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Enceintes suspendues

Environnement dépourvu de faux-plafond, ob les enceintes traditionnelles ne sont pas pratiques.
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https://www.qsys.com/alliances-partnerships/google-meet-partner/
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Composants Core :

: Quantité
Produit
Processeur Q-SYS Core Nano 1
Switch réseau Q-SYS NS26-300+ 1
Caméra en réseau Q-SYS NC-12x80 1
Microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 2 \\-\X///
Options d’enceinte s
dui Quantité
(Choisissez une configuration™) Pro uit
Enceinte en réseau encastrable au plafond Q-SYS NL-C4 6 (
T \
Enceinte suspendue en réseau Q-SYS NL-P4 6
s
Enceinte en réseau Q-SYS NL-SB42 2 _
Enceinte en réseau encastrable au plafond Q-SYS NL-C4 2 {
T
N

* Toutes les configurations utilisent les mémes composants principaux. Choisissez une option de produit dans la liste des enceintes en
fonction de I'infrastructure de votre salle et de I'espace nécessaire pour un systéme complet.
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https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/q-sys/produits-peripheriques-et-accessoires/q-systm-cores/q-sys-core-nano/

https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/switchs-reseau/switchs-reseau-q-sys-serie-ns/

https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/integration-de-salle-de-conference/nc-series/

https://fr-fr.sennheiser.com/tcc2
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/q-sys/produits-peripheriques-et-accessoires/audio-enceintes-en-reseau/serie-nl/nl-c4/

https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/q-sys/produits-peripheriques-et-accessoires/audio-enceintes-en-reseau/serie-nl/nl-p4/

https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/q-sys/produits-peripheriques-et-accessoires/audio-network-loudspeakers/nl-series/nl-sb42/

https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/q-sys/produits-peripheriques-et-accessoires/audio-enceintes-en-reseau/serie-nl/nl-c4/

https://www.qsys.com/alliances-partnerships/google-meet-partner/

