
Réseau audio Dante/AES67
Plastron mural - 4x2 E/S micro/ligne

Applications : Hôtels et salles de réception - Spas 
Centres de remise en forme  

Centres de congrès ∙ Éducation ∙ Centre de conférence

unDX2IO+

Attero Tech by QSC unDX2IO+

Fonctionnalités
•	 Compatible Dante Domain 

ManagerTM

•	 Son format compact permet un 
positionnement facile près des 
sources ou des sorties analogiques

•	 Alimentation PoE conforme à la 
norme 802.3af

•	 Quatre gains d’entrée pour 
s’adapter aux niveaux ligne 
courants, aux micros dynamiques et 
alimentés par alimentation fantôme

•	 Alimentation fantôme +48 V par 
canal 

•	 Le gain de la sortie analogique 
est réglable par logiciel entre 0 
dB et -60 dB, avec un mute, 
pour s’adapter à tous les types 
d’équipements audio d’entrée 
ligne, qu’ils soient grand public ou 
professionnels.

•	 Niveau d'entrée maximal de 
+20 dBu (pour un gain d'entrée de 
0 dB) et niveau de sortie maximal 
de +20 dBu, conformément à la 
norme dans le secteur

•	 Kit d'accessoires disponible

L'unDX2IO+ est une interface audio multi-E/S murale économique en réseau DanteTM. 
L'unDX2IO+ dispose de deux entrées micro/ligne XLR symétriques, de deux sorties ligne 
XLR symétriques et de deux entrées ligne sur des borniers sur le côté de l'unité. Toutes 
les entrées et sorties peuvent être utilisées simultanément et tous les canaux audio sont 
disponibles séparément. L'unDX2IO+ est conçu pour s'intégrer dans toutes les boîtes de 
jonction US 2 postes, les cadres de montage et les boîtiers d'encastrement. L'unDX2IO+ 
est compatible PoE, de sorte que toute la connectivité (alimentation, contrôle et données) 
est assurée par un seul câble CAT-5/6. La taille de la plaque murale et le nombre des E/S 
permettent de placer facilement une connectivité Dante là où elle est nécessaire.

Dimensions :
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unDX2IO+ Détails

  Entrées audio

Types d'entrées XLR à 3 broches symétriques

Gain
-18 dB, -3dB, +25dB, +40dB, sélection-
nable par logiciel

Impédance d’entrée >1,8KΩ quel que soit le réglage du gain

Niveaux d'entrée maximums : 1 & 2

+20 dBu @ 0 dB avec atténuateur de -15 
dB
+5 dBu @ 0 dB de gain,
-22 dBu@ +25 dB de gain,
-38 dBu @ +40 dB de gain

Niveaux d'entrée maximums : 3 & 4
+4 dBu Mode : +20 dBu
-10 dBV Mode : +12 dBu

Alimentation fantôme +48v, sélectionnable via logiciel

  Performance audio

EIN -115 dBu (gain de +40 dB)

THD+N < -85 dBu à 0 dB de gain

Réponse en fréquence
< 0,05% à n'importe quel gain, signal 
d'entrée 3 dB en dessous du maximum

  Sorties audio

Type de sortie
Niveau ligne symétrique avec mute automa-
tique en cas de perte du signal Dante

Gain de sortie 0 dB

Niveau de sortie maximum +20 dBu

  Réseau Dante

Niveau physique Ethernet standard

Connecteur RJ-45 simple

Qualité du câble CAT-5e ou supérieur

Vitesse de transmission 100 Mbps

Taux d'échantillonnage pris en 
charge

44,1 kHz, 48 kHz

Latence minimum 
du réseau Dante

1 ms

  Généralités

Dimensions (H x L x P)
4,2 x 3,5 x 2 in  
(114,3 x 88,9 x 50,8 mm)

Poids 0,6 lb (.27 kg)

Température de fonctionnement 0 à 40° C

Conformité réglementaire

FCC CFR 47 Parts 15B Class A
ICES-003
CE (EN55022)
RoHS
REACH

  Environnement

PoE Conforme à la norme 802.3af PoE

Consommation électrique < 5 W max


