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	Softwarelizenz für die robuste cloudbasierte Monitoring- und Managementlösung für AV-Systeme Q-SYS Reflect Plus. Sie bietet detaillierte Systeminformationen als Echtzeit-Überwachung und Kontrolle aller verbundenen Q-SYS- und Drittanbietergeräte in einem AV-System.

Q-SYS Reflect Plus erweitert die Standardüberwachungs-funktionen von Q-SYS Reflect um optionale Funktionen für die Systemverwaltung und -steuerung auf Unternehmensebene.
 
Sie integriert anpassbare Echtzeit-Benachrichtigungen in Microsoft Teams, Slack, Outlook und weitere.

Eine aktive Verbindung von einem Q-SYS Core zur Q-SYS Reflect Cloud meldet automatisch Daten über alle angeschlossenen Q-SYS Geräte und Peripheriegeräte von Drittanbietern.

Über einen Webbrowser kann aus der Ferne auf jede Benutzeroberfläche zugegriffen werden, ohne einen Techniker entsenden zu müssen.

Aktualisierung von Q-SYS Designdateien, mit automatischer Sicherung in der Cloud.

Verwalten von Systemeinstellungen und Erstellung von Presets (Vorschaufunktion), um schnellere Bereitstellung von doppelten Raumtypen zu ermöglichen.

Mit der Q-SYS Reflect API können bestehende IT-/Gebäudemanagement-Plattformen um umfassende AV-Systemdaten erweitert werden.
 
Funktionen: 
· Statusüberwachung der Q-SYS Cores in Echtzeit
· Statusüberwachung der Peripheriegeräte in Echtzeit
· Warnmeldungen und Benachrichtigungen mit Webhooks und E-Mail-Integration
· Assets-Tabelle
· Zugriff auf die Benutzeroberfläche
· Fernzugriff auf Q-SYS Designer
· Backup und Wiederherstellung von Q-SYS Designer Dateien
· Remote Core Manager/Systemverwaltung
· Q-SYS Reflect API
· Systemhinweise und Dateien
· Aktivierung einer einzigen Lizenz
· Massenexport von Daten
· Anwendung von Sicherheits-Patches ohne Änderung der Firmware.
· Unterstützung von Single Sign-On (SSO).
 
Lizenzlaufzeit: 1 Jahr
Zahlungsmodus: monatlich pro Q-SYS System
Rabattstruktur für: 
· bis zu 5 Systeme
· bis zu 10 Systeme
· bis zu 25 Systeme
· bis zu 50 Systeme
· mehr als 50 Systeme
 
Hersteller: QSC
Typ: SS-EMA-S-P
	 
	 


 


© QSC EMEA GmbH – Stand 01/2025

